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BUHAR KAZANI iCiN “S MODEL’ HydroFLOW

Ozel olarak BUHAR KAZANI tatbikati icin icat edilmis olan
S-HydroFLOW sayesinde Buhar Kazanlar normal SERT SU
(Yumusatiimamisg) ile beslenir. Kazana gelen Kalsiyum
Karbonat molekiilleri, S-HydroFLOW sayesinde kazana
yapismayan kuguk kireg kristalleri olusturur ve kazan blofleri
ile bu kire¢ parcaciklari kazani terk eder. S-HydroFLOW,
kirece kargl kimyasal kullanmadan, kazan icindeki MEVCUT
kirecleri de kisa surede ¢Ozer, bunlar bl6fler ile disar atilir.

S-HydroFLOW cihazlari Buhar Kazanlarinda
metal korozyonunu da azaltir.

S-HydroFLOW buhar kazani uygulamasi

NOT:
50°C’den daha sicak borular (izerine HydroFLOW
montaji sirasinda i1s1 izolasyonu uygulanmaldir.

S-HydroFLOW buhar kazani uygulamasi
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HydroFLOW & AquaKLEAR MONTAJI

HydroFLOW ve AquaKLEAR, boru Uzerine kol saati
gibi basitce tutturulur (Resimdeki gibi). Montaj icin
boru kesmek ve sistemi durdurmak gerekmez.

Cihazlarin frekansini yayan metal ferrit cubuklarinin
boru etrafinda bir gember olusturmasi saglanir.

Cihazlar ile beraber verilen 6zel Voltaj Regulatorleri
ayni boru Uzerine veya yakin bir yere monte edilebilir.
Voltaj Regulatérleri HydroFLOW ve AquaKLEAR'i
voltaj dalgalanmalarina karsi korur.

HydroFLOW ile AquaKLEAR’in ve Voltaj Regulatérinin montaji
cok kolaydir.

HydroFLOW AVANTAJLARI:

e Kirectasinin su sistemine yapismasini engelleyerek Enerji Ekonomisi saglar;
¢ Tesisin ve Cihazlarin bakimini azaltir;

e Tesisin OmMrind uzatir;

* Su sisteminin kimyasal tilketimini azaltarak Gevre Kirliligini dnleyen HydroFLOW GEVRECIDIR;
¢ insan sagligina olumsuz bir etkisi yoktur;

® Periyodik bakim gerektirmez;

Yedek parca istemez;

Basing kaybi yaratmaz, su debisini degistirmez;

® Borudan su gecmese dahi 24 saat sessizce gOrevini yapar;

Sistemdeki diger cihazlarn calismasini etkilemez;

Montaji cok KOLAYDIR: kol saati gibi boruya monte edilir.

GARANTI

HydroFLOW & AquaKLEAR cihazlarinin garantileri:

Tatmin Garantisi:
Cihazin yaptigi isten tatmin olmayan kullanici, alti ay icinde
cihazi iade etme hakkina sahiptir.
(HS 38 ve HS 40 model cihazlar harig)

imalatgi Garantisi:
UC YIL igindeki arizalar garanti kapsaminda giderilir.
(Ferrit kinlmasi ve kablo yanmasi haric)
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HydroFLOW & AquaKLEAR NASIL CALISIR?

HydroFLOW ve AquaKLEAR Kirectasi Onleyici Frekans
Jeneratdrleri frekans teknigi ile kiregtasini dnleyen TEK
CIHAZDIR. Su borusunun malzemesi, su debisi, su
sertligi ve su sicakhgr HydroFLOW ve AquaKLEAR’in
etkisini degistirmez.

HydroFLOW ve AquaKLEAR (izerinde bulunan FERRIT
cubuklari VERICI ANTEN gérevi yapar. Bu Ferritler
sayesinde frekans dogrudan boru i¢cinden gecen SU'ya
iletilir. Bu frekans su sisteminin tamamina yayilir, bdylece
frekansin gidebildigi her yerde SU'yun Fiziksel
sartlandiriimasi yapilr.

HydroFLOW ve AquaKLEAR Kirectas Onleyici Frekans
Jeneratorleri, Urettikleri frekans ile kiregtasi kristallerinin
olusumunu etkiler.

HydroFLOW ve AquaKLEAR uzun dalga 120 - 140 KHz
frekans Uretirler.

HydroFLOW ve AquaKLEAR'in Urettigi frekans

su sisteminde Osiloskop ile dlculebilir. Bu frekans,
su sistemi icinde her iki yéne de en az bir kilometre
mesafeye kadar yayilarak su sistemini
KIRECLENMEYE KARSI KORUR.

_ KIRECIN SU SISTEMI
ICINDE KRISTALLESMESI

-

Suyun fiziksel ve kimyasal
Ozelliklerinin degigmesi

ile, su icinde ¢dzelti (iyon)

halinde bulunan bazi mineraller
kati KRISTALLER olusturur.
Bu kristaller ilk basta

MIKROSKOPIK boyuttadir

ve daha sonra birbirleri ile
birleserek su sisteminde

istenmeyen KIRECTASLARI

olustururlar.

HydroFLOW ve AquaKLEAR’in
frekansi etkisi ile, mikroskopik
kirec kristalleri su sistemine
tutunamazlar, su ile beraber
hareket ederler ve sistem

disina cikarlar.
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HydroFLOW & AquaKLEAR Modelleri:

C,S model HydroFLOW Cihazlar ile P model AquaKLEAR
cihazlar her tur dig tabiat sartlarinda calismak Gzere 6zel
olarak imal edilir. Bu cihazlar, 6zel elektronik Voltaj Regulatéri
ve Ozel soketli ara kablolari ile beraber verilir.

Ozel Voltaj Regilatéri, C, S ve P model cihazlar voltaj
dalgalanmalarina karsi korur.

HS 38, HS 40 ve J 62 model cihazlar bina ici
uygulamalar icindir. Bu cihazlar dis tabiat
kosullarinda kullanilmazlar. Bu cihazlar
Voltaj Adaptéra ile beraber verilir, 220 Volt ile
beslenmelidir.

Standart HydroFLOW & AquaKLEAR Modelleri

Model Azami Boru Capi Boyutlar Agirhk
ing (mm) mm Kg
HS 38 ¥s” 110x70x30 0,2
HS 40 1,5" 150x110x30 0,5
J 62 2" 150x110x30 0,5
CveP 45 14" (45 mm cap) C 45/ C 160 4
Cve P60 27 (60 mm gap) arasl tum 4 s P@
C ve P 100 3” (100 mm cap) modellerin 5
Cve P 120 4" (120 mm gap) bogg'(t)'f‘;'sg’(;‘g'“ 5 C us
Cve P 160 6” (160 mm cap) 6

* HS 38, HS 40 ve J 62 Modelleri 12 volt adaptor ile calisir.

HydroFLOW & AquaKLEAR Ozel Modelleri

200 mm - 700 mm Capli borular igin 6zel tasarim
modeller imal edilir.

70 cm capli boru Gzerine HydroFLOW montaji

HydroFLOW C, S ve
AquaKLEAR Modellerinin
Ozellikleri:

e Su ve Toza karsi IP 66 standardi,
e Guvenlik icin IEC 1010 standardi,
e (Cihazlarda EMI Filtre mevcuttur.




HydroFLOW cihazina kiyasla, farkh bir frekans treten AquaKLEAR, sogutma kulesi ve sogutma
sistemi uygulamasinda ¢ok basarili bir cihazdir. Ayrica, 6zel uygulamalarda AquaKLEAR
TOPAKLAYICI gérevi de yapar.

AquaKLEAR Frekans Jeneratorii ile SOGUTMA KULESi'nde KIRECTASI
ve YOSUN Miicadelesi COK EKONOMIKTIR.

AquaKLEAR AVANTAJLARI:

AquaKLEAR montajindan sonra:

Sogutma sisteminde KIRECLENME ve

YOSUN sorunu ¢ézulir. ISl

ESANJORU
o . . (veya kalip)
Sogutma Suyu Sisteminde ve Isi

Esanjorlerinde Kiregtasi olusmadigi gibi
eskiden olusmus Kiregtaglari da yavas
yavas ¢ozulur.

Isi Esanjorlerinin is1 verimi artar. SU SOGUTMA KULE FILTRE

KULESI SIRKULASYON A
y : - y - uaKLEAR
Sogutma Sisteminin ve Sogutma Kulesinin POMPASI 1

bakimlari azalrr.

Su kimyasal tiketimini azaltir.

LEGIONELLA bakterisinin gelisme yerleri
olan kirectaslari olusmadigi icin Legionella
mucadelesi kolaylagir.

AquaKLEAR, topaklayici 6zelligi sayesinde
sogutma suyunu BERRAKLASTIRIR.

i | Her boru gapina gore
; ¥  AquaKLEAR modelleri
mevcuttur.

AquaKLEAR Sogutma kulesi uygulamasi AquaKLEAR Sogutma sistemi

uygulamasi
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